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•  Hochwertiges Optiksystem ermöglicht große Betriebsweiten
• µP-gesteuerte Teach-In Einstellung bei Hintergrundausblendung
• Drehbares Anschlussstück
• Robustes, schlagfestes und widerstandsfähiges Kunststoffgehäuse

Um den Anforderungen mit höchsten Ansprüchen gerecht zu werden, bieten die
Sensoren der S20 Serie bei al len optischen Grundfunktionen beste
Leistungsmerkmale hinsichtlich Reich- und Tastweite.
Die Baureihe beinhaltet Modelle mit µP-gesteuerter Hintergrundausblendung bis
50 cm. Als weitere Modelle mit konventioneller Einstellung, stehen polarisierte
Reflexlichtschranken bis 10 m, Reflextaster bis 2 m oder Einweglichtschranken bis
50 m zur Verfügung.
Modelle mit Hintergrundausblendung arbeiten mit sichtbarem Rotlicht, alle
anderen Modelle im infraroten Bereich. Antivalente PNP oder NPN Ausgänge sind
über M12 Stecker herausgeführt. Ein drehbares und in zwei Positionen
arretierbares Anschlussstück, erlaubt eine vielseitige Montage. 

S20 SERIE

SENSOREN FÜR GROßE ENTFERNUNGEN



TECHNISCHE DATEN FUNKTIONSDIAGRAMME
Betriebsspannung: ....................................... 10 ... 30 VDC, verpolungssicher 

Stromaufnahme: ........................................... 50 mA max. 

Sender, Wellenlänge: ................................... LED rot 660 nm (B, M Vers.)  

LED infrarot 880 nm (C, F/G Vers.)

Tastweite Reflextaster: .................................1... 200 cm 

Tastweite Reflextaster m. HGA: .................. 10 ... 50 cm 

Reichweite polarisierte Reflexlichtschr.: ... 0.1 ... 7 m (gegen R2)

Reichweite Einweglichtschranke: ............... 0.1 ... 50 m 

Empfindlichkeitseinstellung: ...................... Trimmer (B, C, F Vers.)

SET-Taste (M Vers.)

Funktionsanzeigen: ......................................Gelbe LED - Ausgang

Grüne LED - Stabilität (B, C, F Vers.)

Grüne LED - Ready (M Vers.)

Rote LED - Alarm (M Vers.)

Ausgang: ....................................................... NPN NO-NC oder PNP, open collector

Sättigungsspannung: .................................. 1 V max. (NPN Vers.)

2 V max. (PNP Vers.)

Ausgangsstrom: ........................................... 200 mA max., kurzschlussfest 

Ansprechzeit: ................................................1 ms max.

Schaltfrequenz: ............................................ 500 Hz max.

Anschluss: .................................................... M12 Stecker 4-polig

Schutzklasse: ............................................... Klasse 2

Schutzart: ...................................................... IP66

Gehäusematerial: ......................................... ABS Kunststoff

Linsenmaterial: ............................................. PMMA Kunststoff

Gewicht: ........................................................ 50 g max. 

Betriebstemperatur: ..................................... -25 ... +55°C

-10 ... +55°C (M Vers.)

Lagertemperatur: .......................................... -25 ... +70°C

Bezugsnorm: ................................................ EN 60947-5-2

Konformitäten: ...............................................

Die Reich-/Tastweiten und Funktionsdiagramme entsprechen typischen Werten. 

S20-x-M-x

S20-x-C-x

S20-x-B-x

S20-x-F/G-x

Grau R18%

Weiss R90%

Grau R18% Weiss R90%

R2
R5

UNI EN ISO9001 UNI EN ISO14000



ANSCHLUSS

ABMESSUNGEN

mm

TRIMMER

SET-TASTE

STABILITY LED

READY/ALARM LED

OUTPUT LED

POWER ON LED

M12  STECKER

S20-x-B/C/M/F S20-x-G

BRAUN

SCHWARZ

BLAU

WEIß

BRAUN

SCHWARZ

BLAU

WEIß



DATASENSOR GmbH

Tegernseer Str. 75, D-83624 Otterfing 

Tel. +49 (0)8024/902770  •  Fax +49 (0)8024/9027799

www.datasensor.de • e-mail info@datasensor.de
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MODEL AUSGANG BESTELL-NR.

ST-164 Befestigungswinkel (1 Stck.) 95ACC1340

Weitere Zubehörteile siehe auch Sensorzubehör

MODEL FUNKTION ANSCHLUSS AUSGANG BESTELL-NR.

S20-5-C-P Reflextaster M12 Stecker PNP 951351110

S20-5-C-N Reflextaster M12 Stecker NPN 951351160

S20-5-M-P Hintergrundausblendung M12 Stecker PNP 951351120

S20-5-M-N Hintergrundausblendung M12 Stecker NPN 951351170

S20-5-B-P Reflex-Ls polarisiert M12 Stecker PNP 951351100

S20-5-B-N Reflex-Ls polarisiert M12 Stecker NPN 951351150

S20-5-F-P Empfänger M12 Stecker PNP 951351130

S20-5-F-N Empfänger M12 Stecker NPN 951351180

S20-5-G Sender M12 Stecker - 951351140

MODELLE

ZUBEHÖR
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Die Produkte der Datasensor SpA werden ständig überarbeitet und verbessert. Aus diesem Grund

und bedingt durch den technischen Fortschritt, behalten wir uns das Recht vor, Änderungen und

Modifikationen ohne vorherige Ankündigung am Produkt einzubringen. Wir schliessen die Haftung für

Schäden durch unsachgemässen Gebrauch unserer Produkte aus und garantieren nur die in der

Bedienungsanleitung spezifizierten Angaben. Jedem Produkt ist eine Bedienungsanleitung beigefügt.




