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• Infrarot Sender
• Empfindlichkeitseinstellung über Trimmer 
• Hohe Schaltfrequenz
• Metallgehäuse mit grosser Gabelweite

Die SR31 Serie ist in einem robusten und kompakten Metallgehäuse mit Infrarot
Sender ausgeführt und zeichnet sich durch die hohe Schaltfrequenz von 10 kHz
aus.
Die Empfindlichkeit wir über einen Trimmer eingestellt, wobei die Hell-
Dunkelkonfiguration über das Anschlusskabel erfolgt. Die Geräte sind als
Kabelvariante mit NPN und PNP Ausgang oder als Variante mit M8 Stecker und
PNP oder NPN Ausgang erhältlich.
Bedingt durch Ihre Gabelabmessungen werden die Geräte hauptsächlich
eingesetzt zur Erfassung von transparenten Folien oder opaken Etiketten, als
Anwesenheitskontrolle von Bandmaterial oder zur Synchronisation der Impulse
durch Loch-, oder Zahnräder.

SR31 SERIE

KOMPAKTE GABELLICHTSCHRANKE 30 mm



TECHNISCHE DATEN
Betriebsspannung: ....................................... 10 ... 30 VDC, verpolungssicher 

Stromaufnahme: ........................................... 50 mA max. 

Sender, Wellenlänge: ................................... LED infrarot 880 nm 

Auflösung: .................................................... 2 mm

Gabelweite: ................................................... 30 mm

Gabeltiefe: ..................................................... 42 mm

Lichtachsentiefe: .......................................... 12 mm

Empfindlichkeitseinstellung: ...................... Trimmer 

Funktionsanzeigen: ......................................Rote LED - Ausgang

Ausgang: ....................................................... NPN oder PNP (Steckervers.)

NPN und PNP (Kabelvers.)

Rpull-down/up 10 kΩ

Sättigungsspannung: .................................. 0.8 V max. (NPN Vers.)

2 V max. (PNP Vers.)

Ausgangsstrom: ........................................... 200 mA max., kurzschlussfest

Ansprechzeit: ................................................50 µs max.

Schaltfrequenz: ............................................ 10 kHz max.

Schaltungsart: .............................................. Hell/Dunkel einstellbar 

Anschluss: .................................................... M8 Stecker 4-polig

2 m Kabel

Schutzklasse: ............................................... Klasse 1

Schutzart: ...................................................... IP60

Gehäusematerial: ......................................... ZAMA

Linsenmaterial: ............................................. Glas 

Gewicht: ........................................................ 100 g max.

Betriebstemperatur: ..................................... -10 ... +60°C

Lagertemperatur: .......................................... -20 ... +70°C

Bezugsnorm: ................................................ EN 60947-5-2

Konformitäten: ..............................................

UNI EN ISO9001 UNI EN ISO14000



ANSCHLUSS

KABELVERSION

M8 CONNECTOR

M8 STECKERVERSION

ABMESSUNGEN

PNP AUSGANG (SR31-1)

NPN AUSGANG (SR31-0)HELLSCHALTUNG

DUNKELSCHALTUNG

mm
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DATASENSOR GmbH

Tegernseer Str. 75, D-83624 Otterfing 

Tel. +49 (0)8024/902770  •  Fax +49 (0)8024/9027799

www.datasensor.de • e-mail info@datasensor.de
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Weitere Zubehörteile siehe auch Sensorzubehör

MODEL ANSCHLUSS AUSGANG BESTELL-NR.

SR31 Kabel NPN/PNP S970830000

SR31-0 M8 Stecker NPN S970830101

SR31-1 M8 Stecker PNP S970830201

MODELLE

ZUBEHÖR
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Die Produkte der Datasensor SpA werden ständig überarbeitet und verbessert. Aus diesem Grund

und bedingt durch den technischen Fortschritt, behalten wir uns das Recht vor, Änderungen und

Modifikationen ohne vorherige Ankündigung am Produkt einzubringen. Wir schliessen die Haftung für

Schäden durch unsachgemässen Gebrauch unserer Produkte aus und garantieren nur die in der

Bedienungsanleitung spezifizierten Angaben. Jedem Produkt ist eine Bedienungsanleitung beigefügt.




