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Alle Funktionselemente des Kontrastsensors sind in einem Metallgehäuse
untergebracht. Das Licht einer leicht austauschbaren Spezialglühlampe beleuchtet
über ein aufwendiges Optiksystem das zu erfassende Objekte. Die
Empfindlichkeit wird über eine verstellbare optische Blende eingestellt, wodurch
eine entsprechend hohe Empfindlichkeit erreicht wird.
Die Hell-/Dunkelumschaltung ermöglicht die Erfassung von dunklen Marken auf
hellem Untergrund oder von hellen Marken auf dunklem Untergrund. 
Neben drei unterschiedlichen Modellen mit Tastweiten von 8, 28 und 50 mm.

TL10 SERIE

ANALOGER KONTRASTSENSOR MIT GLÜHLAMPENSENDER

• Weisslicht Glühlampe als Sender    
• Optische Empfindlichkeitseinstellung 
• 8, 28 und 50 mm Wechselobjektive
• Hell-/ Dunkelumschaltung  

Kontrastsensoren der TL10 Serie mit dazugehörigem Zubehör sind als Ersatzteile

verfügbar. Bei Austausch, bei neuen Applikationen oder wenn bessere

Leistungsmerkmalen gefordert sind, empfehlen wir den Einsatz der TLµ Serie.



TECHNISCHE DATEN FUNKTIONSDIAGRAMME
Betriebsspannung: ....................................... 10 ... 30 VDC, verpolungssicher 

4.5 VAC für die Lampe

Stromaufnahme: ........................................... 50 mA max. 

Sender, Wellenlänge: ................................... 4.5 V (0,8 A) Glühlampe   

Lichtfleck: ......................................................5 x 1 mm (8 mm Objektiv)

6 x 2.5 mm (28 mm Objektiv)

8 x 2.5 mm (50 mm Objektiv)

Tastweite: ...................................................... 8 ... 12 mm (8 mm Objektiv)

28 ... 36 mm  (28 mm Objektiv)

46 ... 54 mm  (50 mm Objektiv)

Tiefenschärfe: ............................................... ±2 mm (8 mm Objektiv)

±4 mm (28 und 50 mm Objektiv)

Empfindlichkeitseinstellung: ...................... Multi-turn optische Blende

Funktionsanzeigen: ......................................Rote LED - Ausgang

Ausgang: ....................................................... NPN 

Sättigungsspannung: ...................................1.4 V max. 

Ausgangsstrom: ........................................... 100 mA max.; kurzschlussfest 

Ansprechzeit: ................................................50 µs max.

Schaltfrequenz: .............................................10 KHz max.

Schaltungsart: .............................................. wählbar Hell/Dunkel 

Anschluss: .................................................... 3 m Kabel Ø 5.5 mm 

Kabel mit Amphenol Stecker 

Schutzklasse: ............................................... Klasse 1

Schutzart: ...................................................... IP67

Gehäusematerial: ......................................... ZAMA

Linsenmaterial: ............................................. Glas

Gewicht: ........................................................ 600 g max. 

Betriebstemperatur: ..................................... -10 ... +55°C

Lagertemperatur: .......................................... -20 ... +70°C

Betriebstemperatur Lichtleiter: ................... -30 ... +60°C

Bezugsnorm : ................................................EN 60947-5-2

Konformitäten: ..............................................

Die Reich-/Tastweiten und Funktionsdiagramme entsprechen typischen Werten.

28 mm Objektiv

8 mm Objektiv

50 mm Objektiv

UNI EN ISO9001 UNI EN ISO14000



ANSCHLUSS

ABMESSUNGEN

KABELVERSION AMPHENOL STECKER

GRÜN

GELB LAMPE
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ROT
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SCHIRM

frei

LAMPE 4.5 Vac

28 mm Objektiv

50 mm Objektiv
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EMPFINDLICHKEITSEINSTELLUNG

HELL-/DUNKELUMSCHALTER
ANZEIGE



DATASENSOR GmbH

Tegernseer Str. 75, D-83624 Otterfing 

Tel. +49 (0)8024/902770  •  Fax +49 (0)8024/9027799

www.datasensor.de • e-mail info@datasensor.de
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MODEL BESCHREIBUNG BESTELL-NR.

010066 Glühlampe 6V/6W Lichtfleck vertikal (Standard Version) S2600030

010067 Glühlampe 6V/6W Lichtfleck horizontal (90° Version) S2610300

Weitere Zubehörteile siehe auch Sensorzubehör

MODEL OPTIK LICHTFLECK ANSCHLUSS AUSGANG BESTELL-NR.

TL10-011 8 mm vertikal Kabel NPN S917660100

TL10-012 8 mm vertikal Amphenol Stecker NPN S917660105

TL10-011L 8 mm horizontal Kabel NPN S917660102

TL10-021 28 mm vertikal Kabel NPN S917660101

TL10-022 28 mm vertikal Amphenol Stecker NPN S917660106

TL10-031 50 mm vertikal Kabel NPN S917660103

MODELLE

ZUBEHÖR

Kontrastsensoren der TL10 Serie mit dazugehörigem Zubehör sind als Ersatzteile

verfügbar. Bei Austausch, bei neuen Applikationen oder wenn bessere

Leistungsmerkmalen gefordert sind, empfehlen wir den Einsatz der TLµ Serie.
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Die Produkte der Datasensor SpA werden ständig überarbeitet und verbessert. Aus diesem Grund

und bedingt durch den technischen Fortschritt, behalten wir uns das Recht vor, Änderungen und

Modifikationen ohne vorherige Ankündigung am Produkt einzubringen. Wir schliessen die Haftung für

Schäden durch unsachgemässen Gebrauch unserer Produkte aus und garantieren nur die in der

Bedienungsanleitung spezifizierten Angaben. Jedem Produkt ist eine Bedienungsanleitung beigefügt.




