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• LED Sender Rot oder Grün selektierbar 
• Manuelle Einstellung mittels Potentiometer
• 9, 18, 28mm Objektive und Versionen für Lichtleiteranschluss
• NPN/PNP Ausgang mit Hell-/ Dunkelumschaltung

Die TL80 Serie, basierend auf analoger Technologie und mit LED-Sendern
ausgestattet, zeichnet sich besonders durch die große Schärfentiefe und einer
Schaltfrequenz von 10 kHz aus. 
Pfeilanzeigen an der Geräterückseite dienen als Einstellhilfe und signalisieren die
Drehrichtung des Einstellpotentiometers. Neben der Auswahl der Sendequelle
lassen sich die Schaltungsarten Hell oder Dunkel, die Art des Ausganges NPN
oder PNP und eine Impulsverlängerung aktivieren.
Verschiedene Objektive für unterschiedliche Tastweiten und eine Vielzahl von
Lichtleitern erweitern die Applikationsmöglichkeiten.
Durch das Metallgehäuse und dessen standardisierter Befestigungsmöglichkeit ist
stets ein hohes Mass an Vielseitigkeit und Kompatibilität gewährleistet. Die
Schutzart IP67 und das industriegerechte Design erlauben den Einsatz in allen
typischen Applikationen der Verpackungsindustrie.

TL80 SERIE

ANALOGER KONTRASTSENSOR MIT LED SENDER  

Kontrastsensoren der TL80 Serie mit dazugehörigem Zubehör sind als Ersatzteile

verfügbar. Bei Austausch, bei neuen Applikationen oder wenn bessere

Leistungsmerkmalen gefordert sind, empfehlen wir den Einsatz der TLµ Serie.



TECHNISCHE DATEN FUNKTIONSDIAGRAMME
Betriebsspannung: ....................................... 10 ... 30 VDC, verpolungssicher 

Stromaufnahme: ........................................... 80 mA max. 

Sender, Wellenlänge: ................................... LED rot 630 nm / grün 526 nm 

Lichtfleck: ......................................................1.5 x 5 mm  (9 mm Objektiv)

2 x 7 mm  (18 mm Objektiv)

3 x 10 mm  (28 mm Objektiv)

Tastweite: ...................................................... 7 ... 11 mm  (9 mm Objektiv)

16 ... 20 mm (18 mm Objektiv)

25 ... 31 mm  (28 mm Objektiv)

Reich-/Tastweite bei Lichtleiter: .................. 0 ... 5 mm Taster

0 ... 15 mm Einweg

Tiefenschärfe: ............................................... ±2 mm (9 und 18 mm Objektiv)

±3 mm (28 mm Objektiv)

Empfindlichkeitseinstellung: .......................Mehrgang Wendelpotentiometer 

Funktionsanzeigen: ......................................Rote LED - Ausgang

Rote Pfeilanzeigen für Drehrichtung

Ausgang: ....................................................... NPN oder PNP, Rpull-down/up 10 kΩ

Sättigungsspannung: ...................................1.2 V max. (NPN Vers.)

2.2 V max. (PNP Vers.)

Ausgangsstrom: ........................................... 200 mA max.; kurzschlussfest 

Ansprechzeit: ................................................50 µs (8, 18 mm und Modelle f.Lichtleiter)

166 µs (28 mm Vers.)

Schaltfrequenz: .............................................10 KHz max.(8, 18 mm und Modelle f.Lichtleiter)

3.3 KHz max. (28 mm Vers.)

Schaltungsart: .............................................. Hell-/Dunkelschaltung umschaltbar 

Anschluss: .................................................... 0 ... 5.5 VDC (2 Vdc bei weiss 90%)

2.2 kΩ Ausgangswiderstand

Zeitfunktion: ................................................. 20 ms Impulslänge

Anschluss: .................................................... M12 Stecker 4-polig, 3m Kabel geschirmt 

oder Kabel mit Amphenol-Stecker 7-polig

Schutzklasse: ................................................Klasse 1

Schutzart: ...................................................... IP67

Gehäusematerial: ......................................... ZAMA

Linsenmaterial: ............................................. Glas

Lichtleitermaterial: ....................................... Glasfaser mit Metallwendelschlauch

Kunststofffaser mit Kunststoffmantel (OF-30)

Gewicht: ........................................................ 550 g max. 

Betriebstemperatur: ..................................... -10 ... +55°C

Lagertemperatur: .......................................... -20 ... +70°C

Betriebstemperatur Lichtleiter: ................... -30 ... +150°C (Glas)

-30 ... +60°C (OF-30)

Bezugsnorm: .................................................EN 60947-5-2

Konformitäten: ..............................................

18 mm Objektiv

9 mm Objektiv

28 mm Objektiv

Lichtleiter Taster 

Lichtleiter Einweg
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DATASENSOR GmbH

Tegernseer Str. 75, D-83624 Otterfing 

Tel. +49 (0)8024/902770  •  Fax +49 (0)8024/9027799

www.datasensor.de • e-mail info@datasensor.de
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MODEL BESCHREIBUNG BESTELL-NR.

OF-30-5 Kunststofflichtleiter L 50 cm; runder Lichtfleck; Taster 96B001070

OF-31-10 Glaslichtleiter L 100 cm; runder Lichtfleck; Taster 96B201000

OF-32-10 Glaslichtleiter L 100 cm; rechteckiger Lichtfleck; Taster 96B211000

OF-33-10 Glaslichtleiter L 100 cm; Einweg 96B221000

OF-34-10 Glaslichtleiter L 100 cm; Lichtfleck horizontal; 90° Taster 96B231000

OF-35-10 Glaslichtleiter L 100 cm; Lichtfleck vertikal; 90° Taster 96B241000

Weitere Zubehörteile siehe auch Sensorzubehör

MODEL LICHTFLECK OBJEKTIV ANSCHLUSS BESTELL-NR.

TL80-011 vertikal 9 mm Kabel 964051000

TL80-011L horizontal 9 mm Kabel 964051010

TL80-012 vertikal 9 mm Amphenol Stecker 964051020

TL80-012L horizontal 9 mm Amphenol Stecker 964051030

TL80-015 vertikal 9 mm M12 Stecker 964051040

TL80-015L horizontal 9 mm M12 Stecker 964051050

TL80-061 vertikal 18 mm Kabel 964051180

TL80-065 vertikal 18 mm M12 Stecker 964051220

TL80-021 vertikal 28 mm Kabel 964051060

TL80-025 vertikal 28 mm M12 Stecker 964051100

TL80F-041 s. Lichtleiter Lichtleiter Kabel 964051120

TL80F-042 s. Lichtleiter Lichtleiter Amphenol Stecker 964051130

TL80F-045 s. Lichtleiter Lichtleiter M12 Stecker 964051140

MODELLE

ZUBEHÖR

Kontrastsensoren der TL80 Serie mit dazugehörigem Zubehör sind als Ersatzteile

verfügbar. Bei Austausch, bei neuen Applikationen oder wenn bessere

Leistungsmerkmalen gefordert sind, empfehlen wir den Einsatz der TLµ Serie.
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Die Produkte der Datasensor SpA werden ständig überarbeitet und verbessert. Aus diesem Grund

und bedingt durch den technischen Fortschritt, behalten wir uns das Recht vor, Änderungen und

Modifikationen ohne vorherige Ankündigung am Produkt einzubringen. Wir schliessen die Haftung für

Schäden durch unsachgemässen Gebrauch unserer Produkte aus und garantieren nur die in der

Bedienungsanleitung spezifizierten Angaben. Jedem Produkt ist eine Bedienungsanleitung beigefügt.




