
L
IC

H
T

L
E

IT
E

R

• Kunststofflichtleiter mit Fasern von Standard bis hochflexibel
• Ausführungen mit hoher Temperaturbeständigkeit 
• Ausführungen mit hohem Wirkungsgrad
• Große Auswahl an Vorsatzlinsen

Die OF-Serie, ausgeführt als Kunststofflichtleiter, ermöglicht die Erfassung von

kleinen Gegenständen bei beengten Platzverhältnissen. Es stehen die

unterschiedlichsten Versionen mit Taster-, oder Einwegprinzip zur Verfügung.

Die freien Enden der Lichtleiter können auf Länge geschnitten werden und passen

in alle Geräte mit der standardisierten Lichtleiteradaption von 2.2 mm.

Die häufigsten aller Anwendungen können wahrscheinlich mit den Standard

Ausführungen gelöst werden.

Für spezielle Aufgaben wie z.B. für Temperaturen bis 125°C, für kleinste

Biegeradien von 2 mm, für starke Beanspruchungen sowie für bewegliche

Anwendungen, steht eine Vielzahl an Lichtleitern mit einer grossen Auswahl an

Zubehör zur Verfügung.

OF SERIE

UNIVERSAL LICHTLEITER



TECHNISCHE DATEN TABELLE

Außendurchmesser (Mantel): .................... Ø 2.2 mm

Ø 1 mm (-TN Vers.)

Innendurchmesser (Faser): ......................... Ø 1 mm

Ø 1.5 mm (-HP Vers.)

Ø 0.5 mm (-TN Vers.)

Biegeradius: ..................................................25 mm

15 mm (-TN Vers.)

5 mm (-XF Vers.)

2 mm (-UF Vers.)

Referenzgüte: ................................................Siehe Tabelle 1
Schutzart: ...................................................... IP67

Kernmaterial: ................................................ PMMA Kunststoff

Mantelmaterial: ............................................. PE Kunststoff

Material Lichtaustrittshülse: ........................Messing vernickelt 

Betriebstemperatur: ..................................... -40 ... +60°C

-40 ... +125°C (-HT Vers.)

Lagertemperatur: .......................................... -40 ... +60°C

-40 ... +125°C (-HT Vers.)

Tabelle 1: Referenzgüte *

Lichtleitertyp Codierung Referenzgüte 
Standard -ST- 100%

Hoch-Temperatur -HT- 70%

Extra-flexibel -XF- 90%

Ultra-flexibel -UF- 90%

Hohe Leitfähigkeit -HP- 125%

Spiralfaser -CL- 65%

Dünne Faser -TN- 35%

* gemäss der Tabelle 1 sind die entsprechenden Reich-
/Tastweiten der einzelnen Typen mit dem angegebenen
Faktor zu multiplizieren

ZUBEHÖR

AF-1

AF-7 AF-9 AF-11

AF-2 AF-3 AF-4 AF-5

mm

2 Stück 90° Vorsatzlinsen
Gewinn: Reichweite x 0.7

2 Stück Adapter 2.2 mm  
für Lichtleiter Ø 1 mm
Material: Kunststoff

1 Stück Schneidewerkzeug 
für Lichtleiter Ø 2.2 und Ø 1.1 mm

Material: Kunststoff mit Edelstahlklinge

2 Stück Sammellinsen
Gewinn: Reichweite x 4

1 Stück Fokuslinse 
mit 0.4 mm Auflösung
Tastweite: 7 ± 2 mm

1 Stück Metallwendelschlauch für M6x0.75 Lichleiter
Material: Edelstahl

1 Stück Metallwendelschlauch 
für M4x0.7 Lichleiter
Material: Edelstahl

1 Stück Fokuslinse 
mit 4 mm Auflösung
Tastweite: 19 ± 2 mm

UNI EN ISO9001 UNI EN ISO14000

PASSENDE LICHTLEITER: OF-43-xx PASSENDE LICHTLEITER: OF-43-xx PASSENDE LICHTLEITER: OF-44-xx PASSENDE LICHTLEITER: OF-44-xx PASSENDE LICHTLEITER: OF-xx-TN

PASSENDE LICHTLEITER: OF-42-xx PASSENDE LICHTLEITER: OF-43-xx PASSENDE LICHTLEITER: alle



ABMESSUNGEN LICHTLEITER 

OF-18 OF-19 OF-21 OF-22

OF-23 OF-24 OF-25 OF-26 OF-28

OF-36 OF-38 OF-42 OF-43 OF-44

mm
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